落球冲击机是对塑料、建材、陶瓷、玻璃、涂料等试验样片，施加瞬间冲击力，求取破坏该材料所需要的冲击能量的仪器。用防二次冲击功能，同时，使用该仪器还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣。
产品细节 
产品介绍：
落球冲击机是对塑料、建材、陶瓷、玻璃、涂料等试验样片，施加瞬间冲击力，求取破坏该材料所需要的冲击能量的仪器。用防二次冲击功能，同时，使用该仪器还可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验以鉴定材料质量的优劣。

技术参数： 
1、使用温度：-20-40℃
2、电源：交流220V
3、支架升降速度：15mm/s
4、钢球规格：
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5、板材试样尺寸：150mm×100mm厚度<17mm   
   管材试样尺寸：R<30mm
非标准试样自由冲击时尺寸：宽<100mm厚度<17mm
6、冲击能量上下限：
最大冲击能量   E最大=19.60焦耳J
最小冲击能量   E最小=0.15焦耳J
7、试样受冲击的方式：
装夹：放在冲击台的夹具上夹紧。
不装夹：放在冲击台上式V型铁上
8、外型尺寸：
主机高：2700mm×长450mm×宽360mm
电控箱高：180mm×长380mm×360mm
9、总重量：
主机约：130kg
电控箱约：10kg
10.最大冲击高度：2m（可调）

符合标准：
GB/T13520  GB/T14485

基本配置：
1.主机                     1台
2.电控箱                   1个
3.电源线                   1根
4.钢球                     8个
